
CENTRE SIMONE SIGNORET
FICHE TECHNIQUE

PLATEAU :
- salle largeur 18m longueur 26m30, scène comprise
- scène : ouverture 18m de mur a mur, profondeur 8m60 du bord de scène

au mur du fond, hauteur 1m, hauteur sous perches 4m50
- 1 tapis de danse noir
- rideau d’avant-scène électrique (lent !) commandé au plateau et en

régie, en velours
de couleur bordeaux, situé a 0m60 du bord de scène.

- 4 plans de pendrillons en velours noir h:4m80 l:2m80
- rideau de fond de scène en 4 parties en velours noir h:4m80 l:15m
- frises noires
- un écran de cinéma l:10m40 situé a 0m85 du bord de scène
- 6 perches fixes longueur 12m
- 2 passerelles en salle, en face 1 et face 2

Lumière :
- 18 pc 1000w strand cantata lentille martelée
- 12 pc ADB C101 lentille martelée
- 9 découpes 1000w juliat 614   13°/42°
- 6 découpes 613 sx
- 24 par 64 220v
- 4 horiziodes asymétriques adb 1000w
- 2 horiziodes symétriques 1000w
- 1 pousuite basse tension 400w
- 2 pieds a crémaillère manfrotto h:3m50
- 4 pieds manfrotto h:2m
- 2 barres de couplage
- 48 circuits x 3 kw numériques rve/hdi dmx 512
- 1 jeu d’orgues jands event-plus 48 circuits 2 préparations, 24 submasters,

mémoires,
chasers, patch, lecteur cartes mémoires, écran de controle

- 1 échafaudage et 1 échelle

son :
- 4 enceintes façade fixes rx 115 electrovoice 500w 8 ohms
- 2 retours electrovoice me/350w
- 3 amplis amcron mt 1201 2 x 500w
- 1 baie de rack 12u + alim +patch spkon/xlr
- 1 console numérique yamaha 01v
- 1 lecteur cd / A.pause
- 1 lecteur MD/A.pause
- 1 lecteur k7


